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Spelle / Werlte

05.05.2020

Th. Schütte

150 416 810

KWN

01 220

Version 08

Korrosionsschutzmittel Hersteller
Sicherheits-

Datenblatt

Produkt-

information

RUST-BAN 335 Exxon Mobil
Dok.-Nr.:

150 416 798 00

Dok.-Nr.:

150 416 803

Decordyn 350
Fuchs

Lubritech

Dok.-Nr.:

150 421 878 00

Dok.-Nr.:

150 422 512

Hakudren 7 MS
KLUTHE 

GMBH

Dok.-Nr.:

150 455 061 00

Dok.-Nr.:

150 455 063 00

KTL-

PIGMENT-PASTE GRUEN 

62D2

AXALTA
Dok.-Nr.:

150 418 087

Dok.-Nr.:

150 370 428

Master Clean KC 60 TX
MasterClean

GmbH

Dok.-Nr.:

150 421 510 00

Dok-Nr.:

150 421 511 00

Kroontex SDC entfernt, darf nicht mehr verwendet werden

Dok.-Nr.:

150 416 800 00

Dok.-Nr.:

150 455 062 00

---

--

Dok.-Nr.:

150 422 693 00

Beschichtungsfreie 

Flächen  

Zusatzdokumente für Lieferanten

Bei Teilen, die beschichtungsfreie Flächen beinhalten, 

sind die beschichtungsfreien Flächen mit Korrosionsschutzmittel zu versehen.

Dieses gilt auch, wenn das Teil unlackiert angeliefert wird.

Es dürfen nur von KRONE freigegebene Mittel verwendet werden!

Kontaminations-

prüfung

beschichtungsfrei

Die Arbeitsanweisungen 
"Technische Lieferbedingen - Lackierung der Zulieferteile " Dok.-Nr. 150 370 430 

und
"Einsatz silikonfreier Materialien  Dok.-Nr. 150 420 057 

Folgende Korrosionsschutzmittel haben die KRONE-Freigabe erhalten:

Kennzeichnung beschichtungsfeier/nur KTL-beschichteter Flächen (Zeichnungsdarstellung)

Bereiche, die an lackierten Bauteilen beschichtungsfrei oder nur KTL-beschichtet bleiben 
müssen, werden in Zeichnungen mit einer Linie (siehe Abbildung) und dem Zusatz-Schriftfeld 

„beschichtungsfrei“ oder „KTL grundiert“ gekennzeichnet.

Dieses gilt z.B. für Lagersitze, Passungen, Flanschstellen usw.
Teile, die vor der spanenden Bearbeitung lackiert werden (Gussgehäuse, 

Schweißkonstruktionen....) sind von dieser Regelung ausgenommen.

nur KTL ohne Decklack

Definition der Linie:

Strichstärke: 2,0 mm

Linienart: 

dotted

Farbe: Cyan

Definition der Linie:

Strichstärke: 0,7 mm

Linienart: 

long dash double dot

Farbe: Blau
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